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Modularna klupa so pogolemi dimenzii i specijalno ergonomski karakteristiki sto se esencijalno 
definirani so nejzinite individualni metalni sedista , so nivniot preden del pokrieni so polurigidna 
poliretanska pena.Sekoj sklop se sostoi od ramka sto se sostoi od cetiri aluminiumski nogalki i 
dvojna aluminiumska pracka za povrzuvanje do koi sedisteto i naslonot za grb se povrzani .Site 
strukturni komponenti se napraveni od aluminium i zatoa nema potreba od zavaruvanje.So ova se 
sprecuva rgosuvanje i se osiguruva lesno odrzuvanje.Kvalitet i otpor na koristenite materijali mu 
davaat na sedisteto visoka odrzlivost i nema potreba od konstantno odrzuvanje. 
Sedisteto i naslonot za grb se po eden del od metalna ploca so debelina od 2mm sto se 
ergonomski zatvoreni.Ova parce e fiksirano so cetiri otvori , dve na gornoto nosilo i dve na 
dolnoto nosilo.So ova se postignuva visok otpor i trajnost.Sedisteto i naslonot za grb se pokrivaat 
na predniot del od dve parcinja od Polieritanska polurigidna pena sto mu dava na korisnikot 
visoko  nivo na komfort i visok procent na otpor , izdrzlivost i bezbednost.Dvata polieritanski 
delovi se finisirani so nezen i nelizgacki finish. 
Moze da se snabdat  isto taka i nasloni za race. 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHNICKI KARAKTERISTIKI : 
 
BAZA NA POZADINATA I SEDISTETO :  

• 3mm presuvano parce celik 
ALUMINIUM :  

• Materijal : UNE L‐2630  

• Tocka na krsenje : 20 Kg/mm2 
POLIERITANSKA PENA : 

• Gustina na sedisteto 65Kg/m3 

• Protivpozaren : 
UNE 23727  
NF/P 92307 
BOJA :  

• Elektrostatski prav od Epoksin 

• Cvrstina na Oblozuvanjeto  : 70‐80 micra 

• Pomestuvanje na mrezata : 100% 
OGNENI STANDARDI :  
Anglija : 
BS5852. Sekcija 5.Izvori na Vklucuvanje 0,1 i 5 
Germanija : 
DIN54342 Del 1 & 2 
Italija :  
CSE RF/4/83 klasa 1.IM 
Spanija/Francija: 
UNE23727/NF 92‐503 
Tapaciranje : M1/Pena  : M4/Plastika : M3 
Tezina :  
30 Kg. 
VOLUMEN : 
0,125 m3 ( K.D ) 
 


