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Ergonomsko dizajniran sistem za sedenje sto e specijalno napraven za koristenje vo javni i privatni 
prostorii za cekanje sto obezbeduva visok komforten standard. 
Se pravat vo red od 3,4 ili 5 stolici so instalirani nasloni za race.Sedisteto i naslonot za grb se dva 
nezavisni delovi.Ova znaci deka pozicijata na naslonot za grb ne zavisi od pozicijata na sedisteto za da 
se obezbede optimalna poddrska na grbot vo site vreminja.Sedisteto i naslonot za grb se tapaciraat vo 
prirodna boja ili vo ognootporen material.Strukturata na sedisteto e napravena od IF727 
polipropilenski material. 
Metalnite strukturi na ovie serii se oboeni vo boja od  crn prav od epoksin sto e standardno , no isto 
taka mozat da se oblozat vo hrom. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovie serii na stolici isto taka mozat da se soedinat so masi pomegu stolicite ili na kraj na 
redovite.Dvojno delena masa isto taka e uste edna moznost vo slucaj sedistata da se instalirani grb so 
grb. 
Ovie sistemi za sedenje se montiraat na  podvizni ramki vo L‐forma sto na niv ima regulatori na visina 
sto mozat da se koristat za da se kompenzira bilo kakva neramnina na podot. 

 
TEHNICKI KARAKTERISTIKI 
STRUKTURI : 

• Celicna cevka napravena vo specijalna forma sto se zavaruva pod agol. 
BOJA : 

• Elektrostatski prav od polyester 

• Debelina na oblozuvanjeto : 70‐80 micra 

• Pomestuvanje na mrezata :UNE‐EN ISO 2409: 100% 
TAPACIRANJE : 

• Ogneni standardi 
Spanija : UNE – EN 1021  Del 1 & 2 
Francija : NF/P 92507 
Italija : UNI 9175 Clasa 1.IM 
USA : CAL T.B. 133 ( vo odobreni Fabriki ) 
 
GOTOV PROIZVOD : 

• UNE‐EN 12727 Nivo 4 ( za intenzivno koristenje ) 

• BS 5852. Sekcija 5 . Izvori na Vklucuvanje 0,1 i 5. 
ALUMINIUM :  

• Materijal : UNE L‐2630  

• Gustina 2,7 gr/cm3 

• Tocka na Krsenje : 20 Kg/mm2 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLIPROPILEN : 

• Materijal : Kopolimer Polipropilen : IF‐727 

• Otpor na krsenje DIN 53455 : 28 N/mm2 

• Otpor na udar DIN 53453 : bez krsenje  
HROMSKI OKLOP : 

• Gustina na oblozuvanjeto : 20 micron minimum 
  
  


