
QUIC KHEAT -FLOOR ®

P O D N O G R I J A N J E

Instaliranje
podnog

grijanja još
nikad nije bilo

tako vruće!

ASSISTED BY S PE E DH E AT

PRIMJENA:

* keramičke pločice

* kulir-podovi

* prirodni kamen

* vinil

* linoleum

* fiksni tepisi

* laminati

* zidovi



naciji s vremenski upravljanim termostatom može donijeti značajne uštede na energiji.

Pored svega ovoga, podno grijanje je čist i zdrav način zagrijavanja budući da zračenje

topline ne uzrokuje kovitlanje prašine ili zraka, što predstavlja 95% manje šanse za pojavu

kućnih grinja. Što se tiče sigurnosti s Quickheat-Floor® sistema šansa nagorijevanja,

požara ili pregrijavanja je minimalna budući da grijaći kablovi sami sebe reguliraju.

Quickheat-Floor® je i lijepo rješenje za vaš stambeni prostor. Ne zahtijeva održavanje,

nema cijevi, ni radijatora ili konvektorskih udubina u kojima se sakuplja prašina.

UDOBNO RIJEŠENJE

Podno grijanje je vrlo udoban način grijanja. Toplina uvijek dolazi iz najniže točke, tako

da u njoj mogu uživati i vaša stopala, pa na taj način nastaje optimalan osjećaj komfora.

Quickheat-Floor® je genijalan sistem koji osigurava krajnje udobnu životnu atmosferu.

On jednakomjerno zagrijava podove i prostore i na taj način stvara osjećaj zadovoljstva.

Ovaj moderan sistem može se ugraditi ispod gotovo svakog novog poda, a sa svojim

elementima debelim samo 1 mm, kao i različitim formatima, nijedan prostor za njega nije

premalen niti prevelik.

PREDNOSTI SISTEMA QUICKHEAT-FLOOR®

Najveća prednost Quickheat-Floor® sistema je neznatna

debljina (1mm) grijaćih kabela. Oni se polažu blizu površine

na međusobnoj udaljenosti od samo 6 cm, a posljedica toga je

da proizvode toplinu prosječno 5 puta brže od

konvencionalnog grijanja. I sve to gotovo bez povišenja

postojećeg poda, dok je čitav sistem nakon montaže još uvijek

tanak poput spajalice za papir. Pored toga se Quickheat-Floor®

može primijeniti na gotovo svakoj podlozi i u svakom prostoru,

čak i na gornjim katovima ili tavanskim prostorima, dok se

izdavanje topline može regulirati prema prostoru. Na kraju,

sistem Quickheat-Floor® se gotovo ne troši.

Sistem Quickheat-Floor® čini podno grijanje idealnim
proizvodom. Na taj način grijanje na jednom mjestu u kombi-

QUICKHEAT

CENTRALNO
GRIJANJE



PRIMJENE

Quickheat-Floor® grijaći elementi se bez problema i nevidljivo mogu montirati gotovo

ispod svake nove podne površine: keramičkih pločica, prirodnog kamena, kulir-ploča,

vinila, linoleuma, kao i laminatnog parketa ili fiksiranog tepiha. Mogućnosti primjene su

neizmjerne. Lokalizirano grijanje može se staviti na mjesto za rad u vašem uredu, u

kupaonicu, kut za sjedenje ili u kuhinju. Na taj način zagrijavate prostor ciljano, na kratko

vrijeme, te zagrijavate samo mjesta na kojima je potrebno. I kompletni prostori kao što su

dnevna soba, dječja soba i nadograđeni dijelovi će uz pomoć Quickheat-Floor® brže doći

do poželjne temperature. Nadalje, podno grijanje je rješenje i za manje pristupačna mjesta

kao što su brodovi, kamp-vozila ili vikendice.

SAMOSTALNO ILI POZVATIINSTALATERSKUSLUŽBU

DOJAVLJIVAČ

Instalaciju električnog Quickheat-Floor

podnog grijanja u principu možete izvesti i

sami. Uz pomoć proširenih propisa za

instalaciju proći ćemo s vama čitav

postupak instaliranja. Vaš Quickheat®

može vam uz naplatu instalirati i iskusan

Quickheat-Floor® instalater. Možete ga

dobiti preko broja servisne službe: +385

(0)1 626 0 636. Niže je prikazan primjer

postavljanja novog poda s pločicama.

pločice

fleksibilno ljepilo

Quickheat-Floor®

Visina:
± 2 MM

Standardno se u setu
isporučuje i Dojavljivač-
monitor za zaštitu od
oštećenja. Ovaj praktičan
aparatićmjeri vaše podno
grijanje jedanput u sekundi.
Dojavljivač kontrolira da li
se otpor izolacije i elemenata
možda promijenio u odnosu
na početne vrijednosti, i
signalirat će ako je do toga
došlo. Na ovaj način ćete
već za vrijeme instalacije biti
obaviješteni o mogućoj šteti,
umjesto da je otkrijete
poslije, kad su keramičke
pločice već postavljene.

beton

ZAVRŠNA KONTROLA MONTERA

Nakon montaže Quickheat-Floor® sistema možete poslati Jamstveni dokument za

Kontrolu. U tu svrhu upotrijebite omotnicu za odgovor. Specijalizirani monter tada će se

dogovoriti s vama za provođenje završne kontrole vašeg podnog grijanja. On vam može,

uz nadoplatu, instalirati i termostat. Na taj način odmah ćete optimalno moći iskoristiti

vaš Quickheat-Floor® sistem. Nakon provedene završne kontrole monter će pečatom

ovjeriti jamstveni dokument.



JAMSTVO

Uvjereni smo u kvalitetu naših proizvoda i nudimo vam jamstvo od 60 mjeseci na vaše Quickheat-

Floor® podno grijanje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Konstrukcija: dvostruko izolirani Tefzel® kabel s potpunim uzemljenjem spojem povezan s priključnim

kablom (hladni-kraj, 3 x 1 mm² dužine 2 m). Vrlo nisko elektro-magnetsko zračenje preko

zaštićenog koaksijalnog kabla.

Kvaliteta: proizvod je proizveo TERMO odjel Klimax Mfg Ltd za SpeedHeat NL prema ISO standardima i
pod DQS DINISO 9001.2000 kontrolom kvalitete i smije nositi oznaku CE.

Izvedba: dostupan u formatima od 1,8 sve do 10 m²

Proizvodnja: prema DIN en ISO 9001:2000

Snaga: 160 W/m²

Priključni napon: 230 V, 50Hz.

Digitalni thrmostat: standardni dio paketa. Maksimalna snaga prekidača po termostatu: 3.000 Wati, 1 godina jamstva

Nosivost: 100 kg/cm2, maksimalna.

Patent Nr. 92/5937 Tefzel® je tržišna marka tvrtke:

ŽELITE SAZNATI VIŠE?

Naši savjetnici širom Hrvatske spremni su pružiti vam detaljnije
informacije. Stojimo vamna usluzi i vezano uz vaše posebneželje ili pitanja.

Telefonski brojevi:
U Nizozemskoj: +31 (0)10 4703216
U Hrvatskoj +385 (0)1 626 0 636
info@top-plo.info.nl
www.top-plo.info

Izvoznik: Top-Plo International Mia van IJperenlein 34, 3065 JK- R’dam
Telefon: 0031 - (0)10 - 4703216 • Fax: 0031 - (0)10 - 4712367 • www.top-plo.info

Tefzel® sekundarni
omotač

Tefzel® izolacijski omotač
testiran pri 5000 Volti

Potpuno
uzemljenje

Samoregulirajući
grijaći element

ASSISTED BY SPEEDHEAT

VAŠISPORUČITELJ:


