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Modularna stolica konstruirana od celosno zamenlivi delovi sto ima zamenlivi delovi.Nominalnoto 
minimalno rastojanie pomegu oskite e 58 cm. Ova rastojanie ne se postignuva so dodavanje na 
posiroki nasloni za race ili predmeti za dodavanje pomegu sedistata , no so zgolemuvanje na dimenziite 
na sedisteto i naslonot za grb , taka da vistinskiot minimalen prostor za korisnikot e 56 cm , merka sto 
obezbeduva visok stepen na komfort. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sedisteto i naslonot za grb se sostojat od dva kalapi na polieritanski bloka okolu vnatresna metalna 
struktura i tapaciranje bez potrebni konci sto se integrira celosno so penata zaedno so INTEGRAL FORM 
sistemot.Pomegu tapaciranjeto i penata na sedisteto i na naslonot za grb ima 5 milimetarski tenok TS 
sistem na ognena zavesa sto go sprecuva oginot da ja dostigne penata so sto se zabavuva emisijata na 
toksicni gasovi i plameni . Perniceto na sedisteto ima specijalno dizajniran anatomski oblik so drvena 
poddrska i naslon za glava i vertikalen i horizontalen odvod vo naslonot za glava.Perniceto na sedisteto e 
isto taka anatomski formirano , no e kompletno ramno bez nikakvi kanali ili odvod za da se zadrze  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prasinata.Sedisteto i naslonot za grb se finisirani vo IF727 materijal sto go zastituva tapaciranjeto na 
pozadinata.Sedisteto se kreva avtomatski zaradi ekstremno tivkiot sistem na federi vo oklopot na 
sedisteto ( testirano na 500 000 vrtezi ) sto ne pobaruva lubrikacija od bilo kakov vid. 
Stolicata se montira na centralna nogalka sto se pricvrstuva na vnatresen most na povrzuvanje sto gi 
pricvrstuva sedistata zaedno i dozvoluva formacija na kompletno rigidni i stabilni redovi.Nogalkite imaat 
cevcesta celicna struktura oboena vo crna ili siva Epoksin boja i se fiksiraat na podot so prodolzitelni 
nogalki.Sedisteto moze da se adaptira do bilo koj poseben nagib so reguliranje na bazata na 
podnozjeto.Naslonite za race se konstruirani od polieritanska pena na vnatresna metalna 
struktura.Redovite se formiraat so soedinuvanje na pozadinite na sedistata zaedno.So ova se 
obezbeduva totalno rigidna , stabilna struktura sto ja zasiluva podnata podloga. 
Naslonite za race se napraveni od polieritanska pena na vnatresna metalna struktura i imaat 
inkorporirano integriran drzac za race vo edinecen , kompakten del. Sedisteto i naslonot za grb go  
inkorporiraat TX akusticniot sistem , set od otvori na pozadinata koi sto davaat odlicen akusticen 
rezlutat.Opcionalno , gorniot del na zadniot panelski oklop na naslonot za grb moze isto taka da se 
istapacira.Oklopot na sedisteto isto taka moze celosno da se istapacira bez gubenje na negovite 
akusticni proporcii. 
Naslonot za grb moze isto taka da se konstrura od HR.Ovoj tip na naslon za grb ima naslon za glava sto 
se integrira vo naslonot za grb.So drugi zborovi , ne se dodava , tuku vsusnost e integralen del na 
naslonot za grb.Ovoj sistem na potpirac za glava ima golema ergonomska prednost zaradi toa sto e 
prirodno prodolzuvanje na naslonot za grb a ne oddelen del sto se dodava na nego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEHNICKI KARAKTERISTIKI 
 

                                     
 
Struktura : 
Celicna ploca i cevka sto se zavaruvaat pod agol 
 
Polieritanska pena : 
Gustina na sedisteto : 65 Kg/m3 
Gustina na naslonot za grb : 57 Kg/m3 
 
Boja : 
Elektrostatski prav od Epoksin 
Gustina na oblozuvanjeto : 70 – 80 microni  
Pomestuvanje na mrezata  : 100 % 
 
Tapaciranje : 
Oblozuvanje : Indeks 5 BS 5811 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polipropilen : 
Materijal : IF‐727 Kopolimer Polipropilen  
Otpor na krsenje DIN53455 : 28 N/mm2 
Otpor na udar DIN53453 : bez krsenje 
 
OGNENI STANDARDI : 
Anglija : BS5852. Sekcija 5.Izvori na Vklucuvanje 0,1 i 5 
Germanija : DIN54342 del 1 i 2 
Italija : CSE RF/4/83 klasa 1.IM 
Spanija/Francija : UNE 23727 / NF 92‐503 
                                      Tapaciranje : M1/Pena : M4/Plastika : M3 
 
USA : CAL T.B. 133 ( vo fabriki za dozvoluvanje )  
 
TEZINA : 30 kg. 
 
VOLUMEN : 0,20 m3 ( K.D ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


