
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  5050 MINI SPORT ARENA SERII 
                                                                                   FUNKCIONALNI SPECIFIKACII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masinski montirana , stolica na sklopuvanje.Sedisteto se sklupuva avtomatski na nivnata oska , dodeka 
naslonot za grb se dvize nanapred dodeka tie ne se izramnat eden naprema drug.Koga se namestuvaat 
eden nad drug , dlabocinata na sedisteto i naslonot za grb zaedno se prosti 150 mm.Nacinite na 
dvizenjata sto se opisani tuka se slucuvaat avtomatski sekogas koga sedisteto se napusta. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izlienite aluminiumski strani sto se bojat so boja vo prav od Epoksin go pridvizuvaat sedisteto , 
naslonot za grb i sklopot za naslon na race.Sedisteto i naslonot za grb ne baraat 
odrzuvanje.Mehanizmot za sklopuvanje se oslonuva na gravitacija i ne bara nikakvi federi . Ovie 
predmeti ne baraat nikakvo odrzuvanje i prodolzen vek na traenje.Na dnoto se pricvrstuva 
stranicnata tubularna nozna struktura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedisteto se sostoi od kompakten , edinecek blok od ladno oformena polieritanska pena sto 
kompletno ja pokriva vnatresnata metalna struktura . Strukturata se sostoi od iskrivena tubularna 
ramka i mreza od ramni federi i igli za sedistata da se drzat na niv.Polieritanskiot blok od pena se 
pokriva so lesno otstranliv i zamenliv vmetnat zatapacirana obloga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naslonot za grb se prave na ist nacin kako i sedisteto , samo so sto ima metalna pokrivka sto 
celosno go povratuva zadniot del na naslonot za grb za da se zastite zatapaciraniot del od bilo 
kakva steta zaradi bilo kakva steta zaradi frikcija.Pomegu tapaciranjeto i penata na sedisteto i 
naslonot za grb ima 5 milimetarski tenok TS sistem od ognena zastita sto go cuva oginot za da ja 
dostigne penata  so sto se sprecuva emisijata na toksicni gasovi i plameni. 
Stranite sto gi poddrzuvaat sedisteto i naslonot za grb se povrzuvaat do pravoagolna 
aluminiumska cevcesta struktura .Vnatresnosta na ovaa struktura e pricvrstena na podlogata sto e 
poddrzana so aluminiumska cevka sto zavrsuva do cirkularna baza sto e pricvrstena na podot so 
metalni prosireni  pricvrstuvaci. 
Strukturite se slobodni vo moduli 2,3 i 4 sedista so 70‐80 micron crna boja vo prav od Epoksin 
.Zaobleni redovi mozat da se formiraat so sostavuvanje na nekolku sipki,sekoja na pomal agol od 
drugata.Naslonite za race se sodrzat od metalni strukturi sto se pokrivaat so polurigidni , ladno 
oformena polieritanska integralna pena . Tie se dvizat avtomatski zaedno so sedisteto taka da se 
sekogas vo gorna pozicija koga sedisteto se koriste . Vo sklop so F‐45 tablata za pisenje , ova e 
idealno resenie za rabotni sesii , sobiri i predavanja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHNICKI KARAKTERISTIKI : 
STRUKTURA :  

• Celicna ploca i cevka , sto se zavaruva pod agol 
POLIERITANSKA PENA : 

• Gustina na sedisteto : 65 Kg . m3 

• Gustina na naslonot za grb : 57 Kg. m3 
BOJA :  

• Elektrostatski prav od Epoksin 

• Debelina na oblozuvanjeto : 70‐80 microns  

• Pomestuvanje na mrezata : 20 Kg /mm2 
TAPACIRANJE : 

• Oblozuvanje :  Indeks 5 BS 5811  
ALUMINIUM : 

• Materijal : UNE L‐2630  

• Tocka na Krsenje :  20 Kg /mm2 
OGNENI STANDARDI :  
Anglija :  
BS5852.Sekcija 5. Izvori na Vklucuvanje 0,1 i 5  
Germanija : 
DIN 54342 Del 1 i 2 
Italija : 
CSE RF/4/83 klasa 1.IM 
Spanija/Francija : 
UNE 23727/NF 92‐503 
Tapaciranje : M1/Pena : M4/Plastika:M3 
USA : 
CAL T.B. 133 ( vo dozvoleni fabriki ) 
TEZINA : 16 Kg. 
VOLUMEN : 0,07 m3 ( K.D ) 

 


