
 

 

Opis 
 
Kalorifer sa

skladišta, r

Odlikuje se

- visokim u

- laganom 

- niskim niv

- jednostav

Kao grejni 

opticajnog 

Najbolji uči

 
Sasta
- žaluzina 

- razmenjiv

- kućište 

- aksijalni v

 

i označ

a Cu-Al razmen

radionica, hang

e: 

činkom 

konstrukcijom 

voom buke 

vnim održavanj

medij koristi se

vazduha. Mog

inak postiže se

avni elem

vač toplote 

ventilator sa ele

avanje 

njivačem toplot

gara, trgovina, 

em u eksploata

e topla voda, vr

uća je nadogra

e primenom gre

menti ka

ektro-motorom 

Kal

te i aksijalnim v

itd. 

aciji 

rela voda i para

adnja kalorifera

ejača bez doda

alorifera

orife

ventilatorom slu

a. Grejani med

a pratećom opr

atnih elemenata

a: 

eri 

uži za ventilaci

dij je svež i opti

remom. 

a pa tome i treb

 

iju i zagrevanje

cajni vazduh il

ba težiti pri pro

e industrijskih h

i mešavina sve

ojektovanju. 

 

 

hala, 

ežeg i 



Žaluz
Izrađuje se

kućište kal

Razm
Cu-Al razm

visokim ko

 
Kućiš
Izrađuje se

 
Aksija
Profil lopat

sa elektrom

zina 
e od aluminijum

orifera. 

menjivač
menjivač toplot

eficijentom pro

šte 
e od pocinkova

alni ven
tice obezbeđuje

motorom. 

ma ili čeličnog

č  toplot
te je kompakta

olaza toplote. 

nog, plastificira

tilator s
e visok stepen

g pocinkovanog

te 
an, lamelnog j

anog lima. 

sa elektr
n iskorišćenja i 

g-plastificiranog

je tipa i obezb

ro-moto
nizak nivo buk

g lima i čini po

beđuje dobar k

orom 
ke. Radno kolo

oseban sklop 

 

kontakt lamele

o je dinamički b

 

koji se učvršć

e i cevi što rez

balansirano u s

 

 

uje na 

zultuje 

sklopu 



 

Prime
TOP

oznak
proizvođ

 
Monta

V

TOP

TOP

TOP

TOP

er označ
P 

ka 
đača 

vrs
( 

aža, me

eličina 

P KF – 16 

P KF – 25 

P KF – 36 

P KF – 49 

čavanja
KF 

ta proizvoda 
kalorifer ) 

erna ski

A / mm

400 

500 

600 

700 

a – TOP
W ( 

grejni me
voda ( p

ca i kon

m B / m

30

30

30

30

P KFW-1
S )

edijum 
para ) 

o
ve

nstrukcij

mm C

00 

00 

00 

00 

16.3 G
16

oznaka 
eličina 

bro

ja 

C / mm

390 

390 

410 

432 

3

oj redova 

d / mm 

3/4″ 

1″ 

5/4″ 

6/4″ 

G ( H

izvedb
grejanje ( hl

e 

 

 

 

H )

ba 
lađenje ) 

/ mm

295 

375 

475 

565 
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