
Kond
 

Opis 
Kondenzat

su za rad 

iskorišćenj

raspoređen

Svaki kond

Kućište kod

Ventilatori 

 

Elektroliti v

denzat

i karakt
tori tipa CDV, č

sa horizontaln

e sa minimaln

nih u geometrij

denzatorski blo

denzatora je za

se isporučuju u

ventilatora su m

‘K
tori tip

teristike
čiji se kapacite

nom cirkulacijo

nim utroškom 

u šahovskog ra

k je ispitan pot

aštićeno plastif

u verziji sa zaš

monofazni 230V

Kond
pa CDV

 
et kreće u rasp

om vazduha. 

energije. Sta

asporeda 31.75

tapanjem u vod

ficiranjem. 

titnom mrežom

V/50Hz 4 pola t

enza
V 

ponu od 2.5 kW

Dizajnirani su 

andardna verzi

5k/kxc x 27.5 m

du pod pritiskom

m. 

termički zaštiće

atori

W do 18kW, raz

tako da je sa

ija je proizved

mm. 

 

m od 30 bara.

 

eni. 

’ 

 

zvrstani su u 2

a malim dimen

dena od baka

21 model. Pred

nzijama maksi

arnih cevi  φ1

 

 

dviđeni 

imalno 

2 mm 



 

Šema

 
Stand

 
Kapa
Model-CD

253-1135 

283-1136 

303-1240 

354-1241 

392-1170 

atski pri

dardne l

citet i d
DV Kw

2.54

2.82

3.09

3.53

3.9

kaz 

lamele 

imenzije
w kcal 

4 2185 

2 2425 

9 2655 

3 3055 

8 3420 

e 
m3/h F

1020 3

1210 3

1210 3

1130 3

2260 3

Fi win/out

300 34/120

300 90 

300 34/120

300 90 

300 34/120

 

t m2 

6.70 

6.70 

8.38 

8.38 

8.95 

lit E 

1.8 400

1.8 400

2.2 450

2.9 450

2.2 750

A H

0 475 38

0 475 38

0 525 41

0 525 41

0 825 38

 

 

B 

0 200 

0 200 

0 200 

0 200 

0 200 



472-1370 

503-1170 

513-1445 

604-1445 

613-1650 

654-1650 

673-1655 

704-1755 

804-1658 

904-1858 

953-1490 

114-1490 

143-16105

163-18115

164-16105

184-18115

 
Režim
* Temperat

** Tempera

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.74

5.07

5.04

6.03

5.99

6.45

6.73

7.00

7.96

9.05

9.45

11.0

5 13.9

5 15.

5 16.0

5 18.0

m rada 
tura ambijenta 

atura kondenza

4 4075 

7 4360 

4 4335 

3 5185 

9 5150 

5 5550 

3 5785 

0 6020 

6 6845 

5 7785 

5 8125 

03 9485 

99 12030 

86 13640 

03 14020 

05 15525 

Ta = 30°C 

acije Ta = 45°C

2410 3

2040 3

2320 3

2180 3

2550 3

2120 3

3110 4

2200 3

2900 4

3110 4

4240 3

3860 3

6600 4

6900 4

6040 4

6220 4

C R-404A 

300 34/120

300 34/120

350 155 

350 155 

350 155 

350 155 

400 290 

350 155 

400 290 

400 290 

350 155 

350 155 

400 290 

400 290 

400 290 

400 290 

10.50 

13.40 

11.00 

14.70 

13.90 

18.60 

15.40 

21.70 

21.60 

24.30 

22.00 

29.40 

29.30 

36.10 

39.10 

48.10 

2.9 750

3.2 750

2.9 500

3.7 500

3.6 550

4.9 550

3.9 600

5.6 600

5.0 630

6.2 630

5.3 950

7.0 950

7.0 110

8.5 120

9.1 110

11.1 120

0 825 44

0 825 38

0 575 47

0 575 47

0 625 54

0 625 54

0 675 54

0 675 57

0 705 54

0 705 60

0 1025 47

0 1025 47

00 1175 54

00 1275 60

00 1175 54

00 1275 60

 

 

5 200 

0 200 

5 230 

5 230 

0 230 

0 230 

0 230 

0 230 

0 230 

0 230 

5 230 

5 230 

0 250 

0 250 

0 250 

0 250 



Kond
 

 
Opis 
Kondenzat

Predviđeni

maksimaln

mm raspor

između lam

Svaki kond

Kućište kod

Ventilatori 

Elektroliti v

denzat

i karakt
tori tipa CDE, č

 su za rad sa h

o iskorišćenje 

ređenih u geom

mela od 2.8 mm

denzatorski blo

denzatora je za

se isporučuju u

ventilatora su m

tori tip

teristike
čiji se kapacitet

horizontalnom c

sa minimalnim

metriju šahovsk

m. 

k je ispitan pot

aštićeno plastif

u verziji sa zaš

monofazni 230V

pa CDE

 
t kreće u raspo

cirkulacijom va

 utroškom ene

kog rasporeda m

tapanjem u vod

ficiranjem. 

titnom mrežom

V/50Hz 4 pola 

E 

onu od 2.6 kW d

azduha. Dizajni

ergije. Standard

mm 25 mm x 2

du pod pritiskom

m. 

termički zaštić

do 18.2 kW, ra

rani su tako da

dna verzija je p

21.65 mm i alum

m od 30 bara.

 

ćeni. 

 

azvrstani su u 2

a je sa malim d

proizvedena od

minijumskih lam

20 modela. 

imenzijama 

 bakarnih cevi 

mela, sa rastoja

 

 

 φ10 

anjem 



 

Šema

 
Stand

 
 
 

atski pri

dardne l

kaz 

lamele 

 

 

 

 

 

 



Model-C

263-143

303-154

354-154

412-147

472-168

513-147

523-184

604-184

613-205

654-205

703-205

804-205

994-235

963-189

114-189

134-201

143-201

164-201

163-231

184-231

Kapa
CDE Kw 

35 2.60 

40 3.09 

40 3.52 

70 4.10 

80 4.70 

70 5.18 

45 5.13 

45 6.04 

50 6.02 

50 6.45 

50 6.94 

55 8.17 

58 9.88 

90 9.60 

90 11.17 

105 13.06 

105 14.11 

105 16.40 

115 16.09 

115 18.23 

Režim
* Temperat

** Tempera
 

citet i d
kcal m3/h 

2235 1050 

2655 1210 

3025 1120 

3525 2420 

4042 2240 

4450 2250 

4410 2300 

5195 2150 

5175 2600 

5550 2100 

5970 3100 

7030 2900 

8500 3500 

8250 4100 

9600 3800 

11230 4200 

12130 6600 

14100 6000 

13800 7000 

15650 6200 

m rada 
tura ambijenta 

atura kondenza

imenzije
Fi win/

300 34/1

300 34/1

300 34/1

300 34/1

300 34/1

300 34/1

350 155 

350 155 

350 155 

350 155 

400 290 

400 290 

400 290 

350 155 

350 155 

350 155 

400 290 

400 290 

400 290 

400 290 

Ta = 30°C 

acije Ta = 45°C

e 
/out m2 l

20 5.6 

20 6.9 

20 9.4 2

20 7.7 

20 10.0 2

20 11.3 2

9.4 2

12.4 2

11.7 2

15.3 3

12.7 3

16.9 3

20.9 4

19.0 4

25.4 5

33.0 6

24.7 5

33.0 6

31.1 6

41.5 8

C R-404A 

lit E 

1.4 400 

1.6 450 

2.1 450 

1.8 750 

2.1 850 

2.4 750 

2.1 500 

2.7 500 

2.5 550 

3.5 550 

3.0 600 

3.8 600 

4.6 630 

4.0 950 

5.2 950 

6.5 1100 

5.0 1100 

6.5 1100 

6.1 1200 

8.1 1200 

A H 

475 380 

525 405 

525 405 

825 380 

925 430 

825 380 

575 480 

575 480 

625 530 

625 530 

675 530 

675 530 

675 605 

705 480 

1025 480 

1025 530 

1175 530 

1175 530 

1275 605 

1275 605 

B 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

230 

230 

230 

230 

230 

230 

230 

230 

230 

250 

250 

250 

250 

250 

 

 


