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Hochstromkohlehalter

Stromabnehmer in Teleskopausführung

Bild Nr. Type Nr. Standardqualität Abmessung Belastung [A] Kohle-Ausführung Halterausführung
744 J 4108 N51 30x30x23 300 Nietarmatur T...-50N-d7,5

J 4108/1 ECu-57 30x30x28 400 Nietarmatur T...-50N-d7,5
Kontaktierung T...100N-d7,5

J 4323 N51 40x31x31 400 Nietarmatur T...-50N-d7,5
T...100N-d7,5

J 5369 2454 30x45x35 240 Nietarmatur T...-50N-d7,5
T...100N-d7,5

906 J 4536 N51 50x40x45 680 4 Kabel mit T...-50N-d7,5
2 Kabelschuhen T...100N-d7,5

1 Gewindebuchse
J 5085 N51 55x40x40 750 4 Kabel mit T...-50N-d7,5

verzinnten Enden T...100N-d7,5
1 Gewindebuchse

J 3967 N51 55x40x45 750 4 isolierte Kabel T...-50N-d7,5
2 Schuhe T...100N-d7,5

1 MS-Buchse
911 J 5224 N51 38x38x40 490 4 verzinnte und T...-50N-d7,5

isolierte Kabel mit T...100N-d7,5
2 Kabelsch. sowie
1 Gewindebuchse
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Übertragungskohlen sind freipendelnd aufgehängt und können sich dadurch dem Schleifapparat gut 
anpassen. Durch eine Zylinderfeder im Gehäuse wird der Bürstendruck auf die Bürste übertragen. 
Die Ausführung der Kohle mit oder ohne Radius wird nach Verwendungszweck und Kundenwunsch 
ausgeführt. Die Befestigung erfolgt über ein Bürstenjoch. Der Halter läßt sich raumsparend 
anbringen und besitzt große Variationsmöglichkeiten.



Hochstromkohlehalter

Teleskophalter für Kohlebürsten
Bild-Nr. 744, 906, 911

Teleskophalter

Ausführungsbeispiel
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- geeignet für Kohlebürsten wie Bild 744,     
   906 und 911
- max. Abmessung t x a = 50 x 50mm
- Hub- und Bürstendruck einstellbar mittels  
   Muttern am Gewinde-Halterohr



Hochstromkohlehalter

Spezial Hochstromsystem "Kombi"

Bild Nr. Type Nr. Qualität Abmessung Belastung [A] Ausführung Halterausführung
917 J 4492 N55 36 x 70 x 32 850 4 Kabel mit 2 Rohreinfassungen Typ TH..../01

1 Kopfbohrung, 2 Gewinde oder TV..../01
J 4737 N55 36 x 70 x 45 850 4 isolierte Kabel, 2 Rohreinfassungen Typ TH..../01

1 Kopfbohrung, 2 Gewinde oder TV..../01
J 4593 N55 36 x 100 x 45 1200 4 Kabel mit 2 Rohreinfassungen Typ TH..../01

1 Kopfbohrung, 2 Gewinde oder TV..../01
J 4975 N55 70 x 36 x 40 850 4 Kabel mit 4 Kabelschuhen Spezialhalter

2 Kopfbohrungen
J 5236 N51 70 x 36 x 40 850 4 Kabel mit 2 Rohreinfassungen Typ TH..../01

1 Kopfbohrung, 2 Gewinde oder TV..../01
J 5170 N51 70 x 36 x 40 850 4 Kabel mit 2 Rohreinfassungen Typ TH..../01

1 Kopfbohrung, 2 Gewinde oder TV..../01
918 J 5707 N51 65 x 48 x 40 1050 8 Kabel mit 2 Rohreinfassungen Typ TH..../01

1 Kopfbohrung, 2 Gewinde oder TV..../01
909 J 4739 N51 80 x 40 x 95 1080 8 verzinnte und isolierte Kabel Spezialhalter

mit 4 Ösen, sowie Kopfbohrung
919 J 5560 N51 118 x 40 x 60 1600 10 isol. Kabel mit 1 Rohreinfassung Typ TH..../02

1 Kopfbohrung, 2 Gewinde Typ TV..../02
915 J 5755 N51 70 x 200 x 40 4700 20 Kabel mit 10 Rohreinfassungen 5 Stück

5 Kopfbohrungen, 10 Gewinde, mit Typ TH..../01
oder ohne Wasserkühlung

Ausführung ..../01 - für Hochstromkohlen mit 2 Rohreinfassungen
Ausführung ..../02 - für Hochstromkohlen mit 1 Montageplatte
Bild 909 Bild 913 Bild 915 Bild 917 Bild 918 Bild 919

Optional mit Laufflächenradius
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Die Übertragungskohlen sind freipendelnd aufgehängt und können sich dadurch dem Schleif- 
apparat gut anpassen. Durch eine Zylinderfeder im Gehäuse wird der Bürstendruck auf die Bürste 
übertragen. Die Ausführung der Kohle mit oder ohne Radius wird nach Verwendungszweck und 
Kundenwunsch ausgeführt. Die Befestigung erfolgt über ein Bürstenjoch. Der Halter läßt sich 
raumsparend anbringen und besitzt große Variationsmöglichkeiten.



Hochstromkohlehalter

Hochstromkohlehalter für Kohlebürsten

Ausführungsbeispiel

Stand April 2004 Seite 5 von 7

Typ TH92/15-40..70N/01

Typ TH92/15-65..150N/02

- geeignet für Kohlebürsten wie Bild 917
- Mindestabmessung  t x a = 70 x 36mm
- Hochstromkohlehalter und montierte 
 Kohlebürsten werden direkt an die 
 Stromzuführschiene angeschraubt. 
 Stromzuführkabel der Kohlebürste werden 
 zwischen Hochstromkohlehalter und 
 Stromzuführschiene geklemmt und dabei 
 gleichzeitig das gesamte System mittels 
 Schrauben horizontal befestigt.



Hochstromkohlehalter

Hochstromkohlehalter für Kohlebürsten

Ausführungsbeispiel
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Typ TV92/15-40..70N/01

TV92/15-65..150N/02

- geeignet für Kohlebürsten wie Bild 917
- Mindestabmessung t x a = 70 x 36mm
- Hochstromkohlehalter und montierte    
 Kohlebürste werden seitlich, mittels 
 zweier M8-Schrauben, an einen nicht 
 stromführenden Träger befestigt. 
 Stromzuführkabel der Kohlebürste 
 werden mit dem Halter verschraubt. Das 
 gesamte System kann somit vertikal 
 befestigt werden. Die Stromzufuhr kann 
 mittels einer Cu-Schiene oder auch mittels 
 einer hochflexiblen Cu-Litze an den Halter 
 angelegt werden.



Hochstromkohlehalter

Spezial Hochstromsystem "Vario 3-4"

Bild Nr. Type Nr. Qualität Abmessung Belastung [A] Kohle-Ausführung Kohlehalter
719 J 4287 N51 35 x 42 x 50 3fach Bestückung 6 isolierte Kabel  --

ges. 1500 1 Kabelschuh
J 4287 N51 35 x 42 x 50 4fach Bestückung 6 isolierte Kabel  --

ges. 2000 1 Kabelschuh

 3-fache Bestückung  4-fache Bestückung
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Übertragungskohlen sind freipendelnd aufgehängt und können sich dadurch dem 
Schleifapparat gut anpassen. Durch eine Zylinderfeder im Gehäuse wird der 
Bürstendruck auf die Bürste übertragen. Die Ausführung der Kohle mit oder ohne 
Radius wir nach Verwendungszweck und Kundenwunsch ausgeführt. Die 
Befestigung läßt sich raumsparend anbringen und besitzt große 
Variationsmöglichkeiten.


