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                                                             LAKTOSEPT – G 
                       Stabilen hloren,te~en preparat so karakteristi~en 
                   miris na hlor,za dezinfekcija vo prehrambena industrija 
 
Upotreba          LAKTOSEPT - G       se upotrebuva  za dezinfekcija  na 
                               kazani,postrojki, pribori,delovi od  aparati,oprema 
                                  rabotni  masi,  transportni  sredstva , CIP   sistemi  i  
                                  drugi prostorii  vo prehrambenata industrija, so prs- 
                                 kawe.potopuvawe ili protekuvawe na istite so prepa- 
                                 ratot.Dezinfekcija mo`e da se vr[i i vo razli~ni is- 


te~ni sadovi ili rezervoari vo industrijata za 
pijaloci koi se dezinficiraat so poveke kratna 
cirkulacija ili protekuvawe na rastvorot , se 
razbira od koga sistemot ke bide predhodno 
mehani~ki dobro is~isten. 
          Za op[ta sanacija  LAKTOSEPT - G, mo`e da se 
kombinira so sredstva za industrisko perewe od 
programata na Electrolux- detergenti.Posle 
tretiraweto so preparatot ,sistemot se ispira so 
vodovodna voda. 


Svojstva i        LAKTOSEPT - G     e stabilen  hloren  dezificiens so  
    dejstvo           prozirna boja, koj sodr`i triklozen natrium dihidrat 
                         koj ima anti mikrobno, antibaktericidno i  geramici- 
                                cidno dejstvo  kaj gram- pozitivnite i gram-negativni- 
                                vnite formi, brojni virusi, kako i site gabi,algi,pro- 
                               tozoi i drugi formi na bakteriolo[ko zagaduvawe. 
                               Efikasnosta na preparatot opaga so rasteweto na rN 
                               na rastvorot . Idealen   rN   rastvor  e od   4 - 7. 


  Indikacii         LAKTOSEPT - G   e slabo kiselo sredstvo poradi pri- 
                               sustvoto na hipohlorna kiselina . Povr[inite i pred- 
                               metite koi se tretiraat so istoto ,  na smeat da bidat        
~                            ~ustvitelni na korozija ,redukcija , oksidacija . Pre- 
                               paratot ne e toksi~en,nitu [teten za lugeto,ne ja nad- 
                               raznuva ko`ata i sluzoko`ata i ne predizvikuva aler- 
                               gija,i ne e [teten za okolinata. 


     Skladirawe        LAKTOSEPT - G ,   se ~uva dobro zatvoren, na suvo i la 
                              dno mesto,kade [to nema zapalivi materii.Samiotpre- 
                              parat ne e zapaliv. 
Pakovawe     Preparatot se pakova vo plasti~ni tubi od 10 i 50 lit. 
         
  Electrolux 
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                                                                  L A K T O S E P T 
                                                       
                                           Sredstvo  za odmastuvawe ,  perewe  i  dezinfekcija 
 
 
Upotreba               LAKTOSEPT        se upotrebuva za ~istewe,perewe ,odmastuvawe  
                                                 i  dezinfekcija  na site izvalkani predmeti i povr[ ini koi 
                                                  posle odmastuvaweto  se ispiraat so vrela voda.Se prepora~                          
                                                 uva za odmastuvawe i dezinfekcija na boksovi,motori,konte- 
                                                  njeri  za  gubre, vagoni , cisterni ,  i  slu`i  za  odstranuvawe 
                                                  na debeli naslagi na razni organski materijali, masla i dr. 
 
      Sostav i          LAKTOSEPT         e izraboten na baza na derivati na nezasiteni 
karakteristiki           jaglevodorodi , inhibitori  protiv  korozija , emulgatori  
                                                 tenzidi i sredstva za dezinfekcija. 
                                                 Toa e retka maslinesta te~nost koja zaradi odli~noto nato- 
                                                  puvawe  i  penetracija  gi  razlo`uva   ostatocite  od  masti, 
                                                 organski materii od metalnite delovi . Ne se koristi na  ma- 
                                                 terijali koi ne se otporni na alkalii . Pri rakuvawe treba 
                                                 da se pridr`uva do upatstvoto za rakuvawe so alkalni hemi- 
                                                  kalii  po standard br: S2, S26, S36/37/39,S45. 
 
                           LAKTOSEPT      spa\a vo vtora  grupa  na  nezapalivi  te~nosti   pri  
                                                 [to  ,pri  upotrebata  na  istoto  treba  da  se  ima  vo predvid: 


   -   Da  se    koristi    HTZ   oprema   za   manipulacija 
                                                                       -   Vo slu~aj da dojde LAKTOSEPT vo kontakt so o~i- 


te ili so ustata,da se ispie  pogolemo koli~estvo 
na voda i da se pobara lekarska pomo[. 


 
Fizi~ko                           -To~ka na palewe ----------------------------------   / 
Hemiski                           - Gustina-(15.C)    ------------------------------1,09 g/cm 
Karakteristiki         - Izgled -------------- zelenkasta maslena te~nost 


 -   pH    -------5% emulzija--------------------alkalna 
 


Skladirawe                    Da se skladira vo prostorii so temperatura nad 0.C,za[ti- 
                                                  teni od vlaga i po`ar,da ne se izlo`uva na niski tempera- 
                                                   turi,mraz i visoki temperaturi,na sonce i dr. 
 
Na~in na             LAKTOSEPT      se nanesuva na povr[inite so [pricawe, prema~- 
Koristewe                      kuvawe ili potopuvawe.Se ostava da deluva na valkanite po- 
                                                 vr[ini od 10 - 20  min. Posle toa ,  dobro  se  ispira  so  voda. 
                                                 Pakuvawe e 50 i 208 lit. 
  
                                                  Se proizveduva po interna norma. 
                                   
                                                                                                                           Electrolux 
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                                                            S  E  P  T  O  S  A  L 
 
             Kombiniran te~en detergent za perewe i dezinfekcija 
                           na site povr[ini vo prehrambena industrija za  
                                             ra~no i ma[insko tretirawe 
              
  Upotreba          SEPTOSAL   se upotrebuva za ~istewe perewe,odm- 
                           astuvawe i dezinfekcija vo prehrambena industri- 
                                  ja,  industrija za prerabotka  na meso,klanici indus  
                                  trija za sokovi ,pivo,ugostitelstvo i javna higiena. 
                                   Sistemite koi se ispiraat so   SEPTOSAL ,  po`el- 
                                    no  e potopuvaweto da trae najmalku 15 min,a posle  
                                   toa istiot se pere so ~ista voda.Pr. mesoto e idea- 
                                   lna podloga za razvoj na mikroorganizmi, zatoa vo 
                                   prehrambenata industrija glaven  akcent  se  stava 
                                   na redovnoto perewe i dezinfekcija  na  rabotnite 
                                   povr[ini. So sekojdnevno perewe na istite so 2 % 
                                   rastvor, se postignuvaat odli~ni rezultati, a tra- 
                                   jnosta   na   proizvodite  se  prodol`uva . Za   prov- 
                                  erka na stepenot na ~istot a vo sistemot posle ispi 
                                  raweto so ladna voda,  dobivate indikator so koe se 
                                  poka`uva kolku  dobro  i efikasno e ispran istiot. 
Svojstva i         SEPTOSAL    e stabilen te~en  odmastuva~ i dezif- 
   dejstvo              icient  so karakteristi~en miris. Silno deluva na 
                                 vegetativnite  formi  na gram - pozitivnite i gram- 
                                 negativnite bakterii,na gabi, algi ,i na brojni vir- 
                                 usi, ne gi korodira  metalite i gumenite povr[ini. 
Napomena         Poradi golemiot dezinfekcionen  efekt , site ne~- 
                                 isti povr[ini ,treba da  se is~istat  so  sredstvo za 
                                 ~istewe,potoa dobro da se isperat so voda i posle iz- 
                                 vr[enata dezinfekcija povtorno se mijat so vodovo- 
                                dna voda, 
Skladirawe   Da se ~uva, dobro  rastvoren na temno i na suvo mesto 
                                 provetreno,kade [to nema zapalivi materii.Samoto 
                                 sredstvo ne e zapalivo. Se  ~uva  na  temperatura  nad  
                                 5 S. Pakovawe od 50 lit, i 210 lit. 
Dozirawe         Se koristi so rastvoruvawe vo voden rastvor vo kon- 
                                 centracija od 1-2 %, (100-200 gr. na 10 l.  topla voda) 
 
                                                                                                Electroluh 
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