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Modularna stolica sto e konstruirana od celosno zamenlivi delovi sto imaat golemi 
dimenzii.Nominalnoto minimalno rastojanie pomegu kracite e 60 cm.Ova rastojanie ne se postignuva so 
dodavanje na posiroki nasloni za race ili zamenlivi edinici pomegu sedistata , no so zgolemuvanje na  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sedisteto i naslonot za grb taka da vistinskiot minimalen prostor za korisnikot e 56 cm ,merka sto 
obezbeduva visok procent na komfort. Sedisteto i naslonot za grb se sostojat od dva kalapi od 
polieritanski blokovi okolu vnatresna metalna struktura i zatapaciran sloj bez nikakvi konci , sto celosno 
se integrira so penata zaedno so INTEGRAL FORM sistemot.Pomegu tapacirot i penata i na sedisteto i na 
naslonot za grb ima 5 milimetarski tenok TS sistem od ognena zastita so sto se sprecuva oganot da 
navleze vo penata so sto se zabavuva emisijata na toksicni gasovi i plameni.Perniceto na naslonot za grb 
ima specijalno dizajnirana anatomska forma so drvena poddrska i drzac za glava i vo ovoj drzac ima 
kostur od cevcest metal.Perniceto na sedisteto isto taka anatomski se formira , no so kompletno ramna , 
bez nikakvi kanali ili cevki za da se zadrze prasinata.Sedisteto i naslonot za grb se finisiraat so otporen na 
prasina IF727 materijal sto go stite tapaciranjeto na naslonot za grb.Sedisteto se kreva avtomatski 
blagodarenie na ekstremno tivkiot dvoen sistem na federi vo oklopot na sedisteto                                                
( testirano na 500 000 vrtezi ) sto ne bara lubrikacija od bilo kakov vid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stolicata se montira na dve nogalki povrzani do centralen celicen most i dve stranicni krila do koj 
naslonot za grb se povrzuva i na  sto se pricvrstuvaat dve iglicki na koj sto sedi sedisteto. 
Stranite se konstruirani od dve drveni paneli so visoka gustina sto se zatapacirani i pricvrsteni na podot 
so zastitna dekorativna obloga. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dnoto , tie zavrsuvaat so bazna celicna ploca  so sto se zacvrstuva sedisteto na podot vo koj se 
vmetnati nogalkite na prodolzuvanje.Sekoj naslon za raka se dele so dve stolici , osven na onie na krajot 
ili vo slucaj na individualni stolici.Naslonite za race se konstruirani od cvrsto odbrano drvo sto se tapacira 
so celosno ognootporni dva blokovi na polieritan.Sedisteto i naslonot za grb go iskoristuvaat TX 
akusticniot sistem ,set od otvori na pozadinata so sto mu se dava odlicen akusticen izgled.Opcionalno , 
gornata obloga na zadnata panela isto taka se tapacira.Sedisteto moze celosno da se tapacira bez 
gubenje na akusticnite proporcii. 
Naslonot za grb moze isto taka da se konstruira od HR.Ovoj tip na naslon na grb ima naslon za glava sto 
se vmetnuva vo naslonot za grb.So drugi zborovi , ne e dodavanje , tuku priroden del od naslonot za grb , 
ne oddelen del sto se dodava na nego. 
Za kratki konferencii , ovoj model opcionalno ima vkluceno lakirana drvena tablicka za pisuvanje sto se 
sobira na stranata na aluminiumskiot zglob.Za podolgi konferencii , F45 tablata  e idealen dodatok. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEHNICKI KARAKTERISTIKI :  
Struktura :  
Celicna ploca i cevka sto se zavaruva pod agol 
Polieritanska pena : 
Gustina na sedisteto : 65 Kg. m3 
Gustina na naslonot za grb : 57 Kg. m3 
 
Boja :  
Elektrostatski prav od Epoksin  
Gustina na oblozuvanjeto : 70‐80 microni  
Pomestuvanje na mrezata : 100% 
Tapaciranje :  
Obloga : Indeks 5 BS 5811 
Polipropilen :  
Materijal :Kopolimer Polipropilen  IF – 727  
Otporen na krsenje  DIN 53455:28 N/mm2 
Otporen na udar DIN 53453 : bez krslivost  
Furnir :  
Furnirana buka presirana i finisirana vo dva polieritanski lakirani komponenti. 
OGNENI STANDARDI :  
Anglija : BS5852. Sekcija 5 . Izvori na Vklucuvanje 0,1 i 5  
Germanija : DIN 54342 Del 1 i 2 
Italija : CSE RF/4/83 klasa 1.IM 
Spanija/Francija : UNE 23727/NF 92‐503  
Tapaciranje : M1/Pena : M4/Plastika : M3. 
USA : CAL T.B. 133 ( vo fabriki za dozvola )  
Tezina : 29 Kg. 
Volumen : 0,21 m3 ( K.D. ) 
 


