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Sediste sto e konstruirano za instalacija vo sportski centri i areni.Ima specijalen sistem na sobiranje so 
sto se osiguruva dobro odgovaranje na sedistata i naslonot za grb.Vakviot sistem mu dava na sedisteto 
dobri dimenzii koga e vo sostojba na koristenje i  isto taka zavzema mnogu mal prostor koga e vo 
podignata sostojba so sto se ostava  dobro mesto za minuvanje na narodot. 
Sedisteto se kreva avtomatski so feder sto e vo vnatresnosta sto se zastituva celosno od nadvoresni 
vlijanija , samolubriciranje , dolgotrajnost i e ekstremno doveritelen. 
Mehanizmot na krevanje isto taka ima sistem na kocnici sto vleguva vo upotreba na krajot na 
dvizenjeto , a so sto se zabavuva dvizenjeto na krevanje i so sto se sprecuva obicniot shum na federite 
vo vakviot tip na produkti.So ova se ovozmozuva  stolicata da e za dobra za sportski nastani  no isto 
taka i za muzicki nastani i izveduvanja. 
Sedisteto i naslonot za grb se nezavisni elementi sto se pricvrstuvaat na metalna struktura sto se 
adaptira do posebnite karakteistiki na skalickite.Ovoj sistem obezbeduva golema sloboda na dvizenjeto 
niz redovite bez zrtvuvanje na komfortot na korisnikot .Vo gorna pozicija sedisteto okupira samo              
20 cm.Dizajnot na sedisteto ne obezbeduva samo dobar autesticen kvalitet no isto taka osiguruva i 
dobro soglasuvanje pomegu sedisteto i naslonot za grb taka da vnatresnosta na sedisteto e kompletno 
zastitena od soncevite zraci i gradenjeto na prasina .So ova se namaluva potrebata od 
odrzuvanje.Ponatamu , so ovoj dizajn se zgolemuva bezbednosta na korisnikot so eliminiranje na site 
elementi sto mozat da se oddelat , elementite na koi sto lugeto mozat da se udrat ili pomestat.Isto 
taka go prave vandalizmot poveke otporen.Sedisteto i naslonot za grb se konstruirani od vsmukan 
kopolimer polipropilen. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isto taka ima na vrvot na naslonot za grb se naoga kukisteto vo sto se vmetnuva plocka za broj za da ne 
se izvlekuva.So ovoj sistem isto taka se obezbeduva optimalna vidlivost za brojot na 
sedisteto.Sedisteto isto taka moze da se instalira so minimalno rastojanie pomegu oskite od 44.5 cm , 
no isto taka ova rastojanie moze da se zgoleme na posakuvaniot nacin.Ova e zaradi faktot da sedistata 
se invidualno montirani na pracka za poddrska  so sto se obezbeduva golema fleksibilnost na 
rastojanieto pomegu oskite a so ova se pravi regulacija na komfortskoto nivo sto mu se obezbeduva na 
korisnikot.Naslonite za race se isto taka se instaliraat nezavisni od sedisteto i mozat isto taka da se 
pomestat tocno kako sto se pobaruva i na rastojanie od sedisteto na zelba na korisnikot. 
Na vrvot na sedisteto i na pozadinata na naslonot za grb ima prostor so merki 130 x 220 mm za 
vnesuvanje na plocka za pisuvanje.So ovoj prostor se prave da se vnesat se do 50 prodolzlivi edinici bez 
potrebata da se oslobodat od starite pred da se stavat novi. 
Kako dopolnitelna ekstra moznost , sedisteto moze da se prilagode so drzac za race sto se locira vo 
prostorot na pozadinata  pomegu eden naslon za grb i drug za da bide lesno dostapen i da ne ja rasipe 
vidlivosta na reklamacijata vidliva sto e vo naslonot za grb. 
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STRUKTURA : 

• Celicna ploca i cevka  sto se zavaruva pod agol. 
POLIPROPILEN : 

• Materijal : IF – 727 Kopolimer Polipropilen ( vo vnatresnosta )  ; IF – 727 Kopolimer 
Polipropilen  ( na nadvoresnata strana so U. V . Stabilizator )  

• Otporen na krsenje : DIN 53455 : 28 N / mm2 

• Otporen na udar : DIN 53453 : bez potrebna krslivost 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOJA : 

• Za vnatresna upotreba : Elektrostatski prav od poliester 

• Za nadvoresna upotreba : Elektrostatski prav od poliester ( so elektroliticki zigcig finish ) 

• Gustina na Oblozuvanjeto : Vnatre : 70 – 80 microni ; Nadvor : 90 – 100 microni ( prosecno ) 

• Pomestuvanje na mrezata : UNE – EN ISO 2409 : 100% 
 
GALVANIZIRANJE :  

• Tip : Zeska imersija so Cink od 99,95 % 

• Gustina na oblozuvanjeto : 60 – 70 microni  
 
TEZINA : 10 Kg 
 
VOLUMEN : 0,05 ( rasklopeno ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


